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Techniniy duomeny lapas

Mud Remover

Perziurétas: 14/09/2023 Puslapis 1i$ 1
Specifikacija
Pagrindas Vanduo su specialiais plovikliais
Konsistencija Skystis
Tankis 1,00 g/ml
Naudojimo temperatira 5°C—->35°C

* Sjos vertés gali skirtis priklausomai nuo aplinkos veiksniy, tokiy kaip temperatira, drégmé ir pavirsiaus tipas. ** Sios vertés
galioja pilnai sukietéjusiam produktui.

Produkto aprasymas

Mud Remover yra paruostas naudojimui, Sveikatos ir saugos rekomendacijos
profesionalus, efektyvus valiklis, dviraciy rému, Lfﬂ_'kyk't_és jprasty pramoninés higienos
raty ir vairo valymui. reikalavimu.

Pavojinga. Naudojant laikykités atsargumo
Savybés priemoniy.

e Pasalinkite pridziivusius neSvarumus,
smélj ir dulkes

Puikios valymo savybés

Paruosta naudojimui

Nedegls

Sudeétyje néra kenksmingy tirpikliy ar
rigsciy

Pastabos

e Mud Remover yra Siek tiek Sarminis.

¢ Mes primygtinai rekomenduojame
nenaudoti produkto tiesioginéje saulés
Sviesoje, nes jis dzius labai greitai.

Naudojimas

¢ Nuvalykite jsisenéjusius neSvarumus ir
purvg nuo dviraciy rémy, raty ir vairo.

e Tinka matiniams, dazytiems ir nedazytiems
pavirSiams bei karboniniams pavirSiams

|pakavimas
Spalva: zalia
Jpakavimas: 1 | butelis

Galiojimo laikas

3 metai neatidarytoje pakuotéje vésioje ir
sausoje vietoje nuo +5 °C iki +25 °C
temperatdroje.

Naudojimas

Naudojimas: Purk3kite Mud Remover labai
uzterstose vietose. Leiskite putoms kelias
minutes suveikti. Sunkiai pasalinamus
nesvarumus ar jsisenéjusj purvg galima
nuvalyti kempine. Tada kruop&ciai
praskalaukite dideliu kiekiu vandens ir
nusausinkite sausa Sluoste arba iSdziovinkite
fenu.

Pastaba: Sis techninés informacijos lapas pakeitia visus ankstesnius. Siame dokumente i§déstyti nurodymai kyla i§ masy
bandymy bei misy patirties ir buvo pateikti sgziningai. Kadangi turima didelé medziagy ir pavirsiy jvairové bei jos gali bati
naudojamos gausybe skirtingy bady, kuriy mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybés uz galimus padarinius.
Kadangi konstrukcijos, pavirSiy kokybe ir darbo sglygos yra ne masy kontrolés ribose, jokia atsakomybé nepriimama. Visais
atvejais rekomenduojame pirma atlikti iSankstinj bandyma. Soudal pasilieka teise modifikuoti produktus be iSankstinio jspéjimo.
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