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SOUDAL

Eksploataciniy savybiy deklaracija (atitikties deklaracija)

Laikantis CPR, Reglamento (ES) Nr 305/2011

Soudal Soudaseal 215LM

Perziurétas: 23/04/2016 Puslapis 1is 4
Pazymos nr.: 230042

Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:
Soudal Soudaseal 215LM

Naudojimo paskirtis:
Hermetikas fasado vidaus ir iSorés darbas, skirtas naudoti Saltomis oro salygomis.
Hermetikas naudojamas pésciyjy takams vidaus darbams.

pagal taikoma galiojan€ig technine specifikacija: .
EN 15651-1:2012: TIPO F - EXT-INT-CC: KLASE 25LM
EN 15651-4:2012: TIPO PW-INT

Sistema ar sistemos, vertinant ir tikrinant statybos produkto eksploataciniy savybiy pastovumg , kaip
nustatyta priede:

Sistema 3: Esminés charakteristikos

Sistema 3: reakcija j ugnj

Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekés zenklas ir kontaktinis
adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dal;:
Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Notifikuotoji jstaiga:
GINGER CEBTP, NB 0074 atliko produkto tipo nustatyma pagal sistema 3.

Soudal NV Everdongenlaan 18 - 20 BE-2300 Turnhout
Tel: +32 (0)14-42.42.31 Fax: +32 (0)14-42.65.14 www.soudal.com
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SOUDAL

Eksploataciniy savybiy deklaracija (atitikties deklaracija)

Laikantis CPR, Reglamento (ES) Nr 305/2011

Soudal Soudaseal 215LM

Perziarétas: 23/04/2016

Deklaruotos eksploatacinés savybés: EN 15651-1:2012

Puslapis 2 i$ 4

Esminés charakteristikos

Eksploatacin

Darnioji techniné

és savybés specifikacija

Reakcija j ugnj klasé E
Pavojingy cheminiy medzZiagy iSleidimas j aplinkg NPD
Vandens nepralaidumas ir sandarumas
Atsparumas srautui <3 mm
Apimties praradimas (nusédimas) <10%
Elastinis atsistatymas =70%
Tempimo savybés esant 23°C <04
Tempimo savybés esant -20°C <0.6 EN 15651-1:2012
Tempimo savybés esant -30°C <0.9
Tempimo savybés iSlaikant jtempimg NF
Tempimo savybés iSlaikant jtempimg esant -30°C NF
Adhesija/ Kohesija esant temperatiry svyravimams NF
Adhesija / kohesija iSlaikant jtempimg po panardinimo j vanden; NF
Pailgéjimas iki trokio = 25%
llgaamziSkumas Praeina
Priemoneés:

Method B
Medziaga:

aliuminis

betono

Deklaruotos eksploatacinés savybés: EN 15651-4:2012

Esminés charakteristikos

Eksploatacin

Darnioji techniné

és savybés specifikacija
Reakcija j ugnj klasé E
Pavojingy cheminiy medziagy iSleidimas j aplinkg NPD
Vandens nepralaidumas ir sandarumas
Atsparumas srautui <3 mm
Apimties praradimas (nusédimas) <10%
Elastinis atsistatymas >270%
Tempimo savybés esant 23°C <04
Tempimo savybés esant -20°C <0.6 EN 15651-4:2012
Tempimo savybés esant -30°C <0.9
Tempimo savybés iSlaikant jtempimg NF
Tempimo savybés iSlaikant jtempimg esant -30°C NF
Adhesija/ Kohesija esant temperatiry svyravimams NF
Adhesija / kohesija iSlaikant jtempimg po panardinimo j vanden] NF
Atsparumas plySimui NF
llgaamziSkumas Praeina
Priemonés:
Soudal NV Everdongenlaan 18 - 20 BE-2300 Turnhout

Tel: +32 (0)14-42.42.31

Fax: +32 (0)14-42.65.14

www.soudal.com
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Eksploataciniy savybiy deklaracija (atitikties deklaracija)

Laikantis CPR, Reglamento (ES) Nr 305/2011

Soudal Soudaseal 215LM
Perziurétas: 23/04/2016 Puslapis 3 is 4

Method B
Medziaga:
betono

Nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes. Si
eksploataciniy savybiy deklaracija iSduota nurodyto gamintojo atsakomybe.

PasiraSyta (gamintojas ir jo vardu)

Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
BE-2300 Turnhout, 23/04/2016

Soudal NV Everdongenlaan 18 - 20 BE-2300 Turnhout
Tel: +32 (0)14-42.42.31 Fax: +32 (0)14-42.65.14 www.soudal.com
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CE zenklinimas

Laikantis CPR, Reglamento (ES) Nr 305/2011

Perziurétas: 23/04/2016

Puslapis 4 isS 4

NB 0074

14

EN 15651-1: 2012
EN 15651-4: 2012

Priemonés:
Method B

Medziaga:
aliuminis
betono

Pazymos nr.: 230042

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Hermetikas fasado vidaus ir iSorés darbas, skirtas naudoti Saltomis oro salygomis.
Hermetikas naudojamas pésciyjy takams vidaus darbams.

Soudal Soudaseal 215LM

EN 15651-1:2012: TIPO F - EXT-INT-CC: KLASE 25LM
EN 15651-4:2012: TIPO PW-INT

Esminés charakteristikos

Eksploatacin

Darnioji techniné

és savybés specifikacija
Reakcija j ugnj klasé E
Pavojingy cheminiy medzZiagy iSleidimas j aplinkg NPD
Vandens nepralaidumas ir sandarumas
Atsparumas srautui <3 mm
Apimties praradimas (nusédimas) <10%
Elastinis atsistatymas 270%
Tempimo savybés esant 23°C <04
Tempimo savybés esant -20°C <0.6 EN 15651-1: 2012
Tempimo savybés esant -30°C <0.9 EN 15651-4: 2012
Tempimo savybeés iSlaikant jtempimg NF
Tempimo savybés iSlaikant jtempimg esant -30°C NF
Adhesija/ Kohesija esant temperatiry svyravimams NF
Adhesija / kohesija iSlaikant jtempimg po panardinimo j vanden;j NF
Atsparumas plySimui NF
Pailgéjimas iki trakio = 25%
llgaamziSkumas Praeina
Soudal NV Everdongenlaan 18 - 20 BE-2300 Turnhout

Tel: +32 (0)14-42.42.31 Fax: +32 (0)14-42.65.14

www.soudal.com




